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Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 4208111
Mark Approval Certificate No.

(Nur g0ltig mit umseitigen Bedingungen I only valid with tems and conditions overleaD

Genehmigungsinhaber:
Licence holder

Fertigungsstdtte:
Manufacturing location

P layparc Allwetter-Freize it-An lagenbau G mbH
Borlinghausen / Teutonia 9, 34439 Willebadessen

1 0539340, 1 03821 1 0

Zeichen des Antragstellers
Reference of applicant

Antragsdatum
Date of application
16.07.2010

Aktenzeichen
File reference
35109107/10

Pr0fbericht
Test report
9107t10101

Ausstellungsdatum
Date of rssue
08.11.2011

Prufzeichen (Test mark):

TUV

rtiv

Erzeugnis:
Product

Technische Beschreibung :

Technical description

Spielplatzgerlte
Wippen, Art.-Nr'n.:
02.01.010 02.01.01't
02.02.040 02.03.0s0
weitere Angaben siehe Anlage

siehe Anlage I

02.01.015
1 5.09.1 10

1

02.02.030

Prufgrundlagen:
Iestrng fundamentals

DIN EN 1176-1:2008-08, DIN EN 1176-6:2008-08

Die Prufstelle fur Geratesicherheit der TUV Thtiringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG, als vom Bundesminister fur Arbeit und
Sozialordnung benannte Zertifizierungsstelle ftir technische Arbeitsmittel mit den angeschlossenen Prtiflaboratorien, bestatigt: Die im
Gesetz Uber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerite- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG) - in der ab 01.05.2004
geltenden Fassung - gestellten Anforderungen werden von dem oben aufgefUhrten Ezeugnis erftillt. Die Genehmigung, das GS-
Zeichen gemdB den umseitig abgedruckten Bedingungen zu venivenden, wird hiermit erteilt.

The Testing Centre for Equipment Safety of TAV Thi)ingen Anlagentechnik cmbH & Co. KG, designated as a certification body for
technical equipment by the Federal Minister for Labour and Social Affairs, together with its associated testing laboratories, hereby
confirms lhat the product itemised above fulfils the specifications as /ad down in the cunent version of the Act on Technical Equipment
and Consumer Products valid as of 01.05.2004. Permlssion lo use lhe Test Ma* in accordance with the conditions of the contract
printed overleaf is hereby granted.

Dieser Ausweis gilt bis zum 31. Oktober 2016 This certificate is valid until 31. October 2016

Eine Ver6ffentlichung dieses Zertifikates ist ohne schriftliche Genehmigung der Priifstelle nicht gestattet.
The publishing ofthat ceftificate needs the written approval ofthe testing centre.

Prufstelle fUr Gerdtesicherheit
Testing Centre for Equipment Safety

Dieser Ausweis besteht aus / Ihis cedificate conslsls ol
l Blatt/ l sheet
'1 Anlage Seite 1 - 1 I 1 annex sheet 1 - 1

' 
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Anlase 1 seite 1 von 1 zum Zeichengenehmigungs-Ausweis Nr.4208/1, ?&Tf['''
Ausstellungsdatum: 08.11.2011 i gi l1tt,lcFt,:

Technische Beschreibung:

Art.-Nr. Modellbezeichnung HauptabmaBe
12.01.010 Holzwippe, viersitzig 4,00 x 0,20 m

12.01.011 Holzwippe, zweisitzig 4,00 x 0,20 m

c2.0'1.015 Walzenwiooe 3,50 x 0,60 m

02.02.030 Metallwippe, viersitzig 4,00 x 0.20 m

02.02.040 Doppelwippe, Meiall 4,00 x 1,30 m

)2.03.050 Wippe mit MetallfuB und federnder StoBddmpfung (innenliegend) 4,00 x 0,20 m
15.09.'110 Wieqen-Wippe 2,60 x 0,50 m

Weitere technische Daten:

Holzwippen:
- Wippbalken besteht aus kerngetrenntem und kesseldruckimprdgniertem Rundholz
- Haltegriffe aus poliertem Edelstahl, durchgdngig verschraubt
- am Balkenende montierte Wippddmpfer

Holzwippe, viersitzig und Holzwippe, zweisitzig:
- Der Wippbalken ist auf einer durchgehenden, wartungsfrei gelagerten Achse mit MetallfuB

aufgehdngt. Der MetallfuB wird in das Erdreich einbetoniert.

Walzenwippe:
- Gerdt wird mittels Kette im Boden verankert
- Gummiklemmschutz an den unteren Seiten des Walze

Wippe mit MetallfuB und innenliegender StoBddmpfung:
- wartungsfreie, integrierte StoBddmpfung

Metallwippen:
- Grundkonstruktion aus Metall verzinkt
- mit gummierten Wippensitzen und StoBddmpfern aus Gummi

Wiegen-Wippe
- Spielgerdt mit Schaukel- bzw. Pendelbewegung
- Die Lauffldche ist "schwebend" gelagert und bewegt sich durch einen Seitenwechsel wippenartig.
- Die Wippe besteht aus glasgestrahltem Aluminium, der StandfuR ist feuervezinkt und zum

Einbetonieren.
- wartungsfreies Rollenlager
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